Przepust nr 4 w km 2+240,40 dr. gminnej nr 103587B (Kudrawka - Synkowce)

PRZEDMIAR ROBOT

Nr

.. Element obiektu - zbiorczy rodzaj robét Jedn. L
Nr | Specyfikacji N . Tlos¢é
. . Opis i obliczenie ilosci robot miary
Technicznej
1 2 3 4 5
* | D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE < .
" D.01.01.01 Odtwor?e'nie (wyznaczenie) trasy i punktow " "
wysokosciowych
1 D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych w terenie km 01
réwninnym ’
o D.01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu lub /i darniny/ o o
2 | D.01.02.02 |Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej
/humusu/ gr. w-wy 30 cm
10,00%6,00+10,00%3,00 m’ 90,0
o D.01.02.04 |Rozbiorki elementow drog, ogrodzen i przepustow o o
3 D.01.02.04 [Rozebranie przepustu - zelbetowy @350 cm
mb 9,5
* | D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE i
* | D.02.01.01 [Wykonywanie wykopoéw *
4 | D.02.01.01 |Wykonanie wykop6éw w gr. kat. [-V z transportem urobku
na odktad/ nasyp
0,5%(6,50+2,00)%2,20%9,50 m’ 88,8
D.02.03.01 |Wykonanie nasypow . <
D.02.03.01 |Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. [-VI z
pozyskaniem i transportem gruntu
0,5%(6,50+2,00)%*2,20%10,60-3,1416%10,60%0,50"2 m 90,8
* | D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO < <
6 | D.03.01.02 |Wykonanie przepustéw stalowych z blachy falistej o
przekroju kotowym
przepust D100 cm mb 11,75
| fundament: 0,5%2,00+3,00)*%0,5%11,75 m’ 14,7
geosiatka: 3,00%12,20 m> 36,6
geotkanina: 5,00%12,20 m2 61,0
* | D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE - -
* D.06.01.01 |Umocnienie skarp, rowow i sciekow i i
7 | D.06.01.01 |Umocnienie skarp brukowcem na podsypce cement.-piask.
z wypelnieniem spoin zaprawa cement.
2%(3,00+2,00)%4,00 m2 40,0
Wykonanie obramowania umocnienia z obrzezy
betonowych 6x20cm
2%(2%(3,00+2,00)+2%4,00) mb 36,0
< J POZOSTALE < <
9 Organizacja ruchu, oznakowanie, drogi objazdowe na czas
ryczatt 1

prowadzenia robét, projekty, uzgodnienia




