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Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 1035878 (Synkowce-Kudrawka) , gmina Nowy Dwor
1 BRANZA DROGOWA
1.1 ROBOTY DROGOWE
1.1, D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1
1.1. D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych.
1.1
1.1. D-01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych drog z przeniesieniem punktow osnowy geode-
1.1. zyjne;j.
1
1/D 01.01.11 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1. rowninnym.
1.1.
1.1
2.26 km 2.26
RAZEM 2.26
2|D 01.01.11 |Odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej szt
d.1.
1.1.
1.1
punkt osnowy Il klasy geodezyjnej
14 szt 14.00
RAZEM 14.00
1.1. D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzewow
1.2
1.1. D-01.02.01.11 Karczowanie drzew o srednicy 10-35 cm
1.2,
1
3|D-01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 10-15 cm) wraz z odwozem na odlegtos¢ |szt.
di.| | km, zagospodarowaniem i utylizacja/
1.1.
2.1
116 szt. 116.00
RAZEM 116.00
4/D-01.02.01 [Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) /zagospodarowanie pozostatosci |szt.
d.1. po karczunku przez Wykonawce we wtasnym zakresie/ wraz z odwozem na od-
1.1. legtosc .......... km, zagospodarowaniem i utylizacja/
2.1
116 szt. 116.00
RAZEM 116.00
5|D-01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) wraz z odwozem na odlegtos¢ |szt.
di.| | km, zagospodarowaniem i utylizacja/
1.1.
2.1
95 szt. 95.00
RAZEM 95.00
6|D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni (sr. 16-25 cm) /zagospodarowanie pozostatosci |szt.
d.1. po karczunku przez Wykonawce we wtasnym zakresie/ wraz z odwozem na od-
1.1. legtosc .......... km, zagospodarowaniem i utylizacja/
2.1
95 szt. 95.00
RAZEM 95.00
7|D-01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) wraz z odwozem na odlegtos¢ |szt.
di.| | km, zagospodarowaniem i utylizacja/
1.1.
2.1
44 szt. 44.00
RAZEM 44.00
8|D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni (sr. 26-35 cm) /zagospodarowanie pozostatosci |szt.
d.1. po karczunku przez Wykonawce we wtasnym zakresie/ wraz z odwozem na od-
1.1. legtosc .......... km, zagospodarowaniem i utylizacja/
2.1
44 szt. 44.00
RAZEM 44.00
1.1. D-01.02.01.12 Karczowanie drzew o srednicy 36-55 cm
1.2,
2 2
9|D-01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) wraz z odwozem na odlegto$¢ |szt.
dt1.] | km, zagospodarowaniem i utylizacja/
1.1.
2.2
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
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10/D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) wraz z odwozem na odlegtos¢ szt.
di.| | km, zagospodarowaniem i utylizacja/
1.1.
2.2
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
11]/D-01.02.01 [Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 46-55 cm) wraz z odwozem na odlegto$é |szt.
d1.] | km, zagospodarowaniem i utylizacja/
1.1.
2.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) /zagospodarowanie pozostatosci |szt.
d.1. po karczunku przez Wykonawce we wtasnym zakresie/ wraz z odwozem na od-
1.1. legtosc .......... km, zagospodarowaniem i utylizacja/
2.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.1. D-01.02.01.13 Karczowanie drzew o srednicy ponad 55 cm
1.2,
3
13|D-01.02.01 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 56-65 cm) wraz z odwozem na odlegtos¢ |szt.
di.| | km, zagospodarowaniem i utylizacja/
1.1.
2.3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
14/D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) wraz z odwozem na odlegtos¢ szt.
d1.] | km, zagospodarowaniem i utylizacja/
1.1.
2.3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
15/D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 75-85 cm) wraz z odwozem na odlegtos¢ szt.
di.| | km, zagospodarowaniem i utylizacja/
1.1. Krotnosé = 1.2
2.3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
16/D-01.02.01 [Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 75-85 cm) wraz z odwozem na odlegto$é |szt.
d1.] e km, zagospodarowaniem i utylizacja/
1.1. Krotnosé = 1.2
2.3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.1. D-01.02.01.22 Karczowanie krzakow
1.2,
4
17|D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikdw rzadkich wraz z odwozem na odlegto$¢ |ha
d1.] | km, zagospodarowaniem i utylizacja/
1.1.
2.4
2448*0.0001 ha 0.24
RAZEM 0.24
18/D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikow gestych wraz z odwozem na odlegtos¢ |ha
di.| | km, zagospodarowaniem i utylizacja/
1.1.
2.4
3950*0.0001 ha 0.40
RAZEM 0.40
1.1. D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
1.3
1.1. D-01.02.02.15 Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubos¢ warstwy 30 cm
1.3.
1
19|/D 01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomoca m2
d.1. spycharek wraz z odwozem na odlegtos¢ .......... km, zagospodarowaniem i utyli-
1.1. zacja/
3.1
3633/0.3 m?2 12110.00
RAZEM 12110.00
1.1. D-01.02.04 Rozbiorka elementéw drog, ogrodzen, przepustow
1.4
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1.1 D-01.02.04.24. Rozebranie nawierzchni z brukowca
14
1
20(D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie wraz z odwo- |m?2
d.1. zem na odlegtose .......... km, zagospodarowaniem i utylizacja/
1.1.
4.1
120 m?2 120.00
RAZEM 120.00
21|D 01.02.04 |Rozebraniestudni kolidujacej z proj inwestycjg wraz z odwozem na odlegto$¢  |szt
di.| | km, zagospodarowaniem i utylizacja/
1.1.
4.1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.1 D-01.02.04.81. Rozebranie stupkéw do znakow drogowych
14
2
22|D 01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakdw /stupki do ponownego wkopania/ wraz z odwo- |szt.
d.1. zem na odlegtosc¢ .......... km, zagospodarowaniem i utylizacjg/
1.1
4.2
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
1.1 D-01.02.04.83. Zdjecie tarcz znakéw drogowych
14
3
23|D 01.02.04 |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakoéw lub drogowskazow /tarcze do ponow- |szt.
d.1. nego zamontowania/ wraz z odwozem na odlegtosé .......... km, zagospodarowa-
1.1 niem i utylizacja/
4.3
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
1.1. D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2
1.1. D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach I-V kat.
21
24|D 02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w ms3
d.1. gr.kat.I-l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1.2
1
2517 m3 2517.00
RAZEM 2517.00
25|D 02.01.01 |Mechaniczne plantowanie terenu rowniarkami samojezdnymi w gruncie kat. I-1l |m2
d.1.
1.2
1
2260"4 m?2 9040.00
RAZEM 9040.00
1.1. D-02.03.01 Wykonanie nasypow
2.2
1.1. D-02.03.01.15 Wykonanie nasypow mechanicznie gr. kat. I-Vl z pozyskaniem i transportem gruntu
2.2,
1
26|D 02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w ms3
d.1. gr.kat.I-l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1.2
2.1
dowdz materiatu na nasypy
6500+1000*0.3<zjazdy> m3 6800.00
RAZEM 6800.00
27|D 02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypdéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1. kat. Il
1.2
2.1
0+p0z.26 m3 6800.00
RAZEM 6800.00
1.1. D-04.00.00 PODBUDOWY
3
1.1. D-04.01.01 Koryto wraz profilowaniem i zageszczeniem podioza
3.1
1.1. D-04.01.01.11 Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza w gruncie kat. I-VI, giebo-
31 kos¢ koryta do 10 cm
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28|D 04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1. II-1IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1.3.
1.1
12510+946 m?2 13456.00
RAZEM 13456.00
1.1. D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
3.2
1.1. D-04.03.01.12 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie
3.2
1
29|D 04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - podbudo- |m2
d.1. wa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
1.3.
2.1
12510+2260*2*0.26 m?2 13685.20
RAZEM 13685.20
30|D 04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.1.
1.3.
2.1
12510+2260*2*0.06 m?2 12781.20
RAZEM 12781.20
1.1. D-04.03.01.22 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltowa
3.2.
2
31|D 04.03.01 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1. /skropienie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa emul-
1.3. sjg Srednioorozpadowa w ilosci 1,0 kg/m2/
2.2
poz.29 m?2 13685.20
RAZEM 13685.20
32|D 04.03.01 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.1. /skropienie warstw bitumicznych emulsjg szybkorozpadowag w ilosci 0,5 kg/m2/
1.3.
2.2
poz.30 m2 12781.20
RAZEM 12781.20
1.1. D-04.04.01 Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
3.3
1.1 D-04.04.01.12 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, grubos¢ warstwy 21-25 cm
33
1
33|D 04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 25 cm m2
d.1
1.3.
3.1
3909+1810+2053+270+(4455-3090)+2260*2*0.26 m?2 10582.20
RAZEM 10582.20
34|D 04.04.02 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m2
d.1.
1.3.
3.1
3090 m2 3090.00
RAZEM 3090.00
35|D 04.04.02 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych $r. gr. 5 cm - warstwa wy- m2
d.1. rownawcza
1.3.
3.1
3090 m?2 3090.00
RAZEM 3090.00
36|D 04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm C 50/30 - zatoka au- |m?2
d.1. tobusowa
1.3.
3.1
111 m?2 111.00
RAZEM 111.00
1.1. D-04.05.01 Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
34
1.1. D-04.05.01.14 Wykonanie podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
3.4
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37|D 04.05.01 |Podbudowa wyk. z gruntu kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa- |m2
d.1. grubos¢ 25 cm
1.3. Krotnos¢ = 1.66
4.1
2053+370*2*1.75 m?2 3348.00
RAZEM 3348.00
38|D 04.05.01 |Podbudowa wyk. z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa- grubo$¢ |m2
d.1. 15¢cm
1.3.
4.1
3909+1810+270+(700+330+40)*2*1.75 m?2 9734.00
RAZEM 9734.00
39|D 04.05.01 |Podbudowa wyk. z gruntu kruszywa stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa- |m2
d.1. grubos¢ 15 cm - zatoka autobusowa
1.3.
4.1
111 m?2 111.00
RAZEM 111.00
40|D 04.05.01 |Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm m2
d.1. podbudowa autobusowa
1.3.
4.1
111 m?2 111.00
RAZEM 111.00
1.1. D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
4
1.1. D-05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
4.1
1.1. D-05.03.05.17 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 warstwa wigzaca, grubosc¢ w-
4.1. wy 5cm
1
41|D 05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 m2
d.1 cm (warstwa wigzgca)
1.4.
1.1
12510+2260*0.06*2 m?2 12781.20
RAZEM 12781.20
1.1. D-05.03.05.22 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8 warstwa scieralna, grubos¢ w-
4.1. wy 4cm
2
42|D 05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 m?2
d.1. cm (warstwa $cieralna)
1.4.
1.2
12510 m?2 12510.00
RAZEM 12510.00
11 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno
4.2
1.1. D-05.03.11.31 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno
4.2,
1
43|D 05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 9 cm wraz z od- |m2
d.1. wozem na odlegtosc .......... km, zagospodarowaniem i utylizacjg/
1.4.
2.1
<frezowanie na dowigzaniach>20 m2 20.00
RAZEM 20.00
1.1. D-05.03.26a Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi
4.3
1.1. D-05.03.26a.11. Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi
4.3.
1
44D Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy uzyciu geowtéknin -utrwalanie po- |m2
d.1./05.03.26a |wierzchniowe nawierzchni; geowtoknina o szer. 2 m
1.4.
3.1
<poprzecznie na dowigzaniach> 20*2 m2 40.00
RAZEM 40.00
1.1. D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5
1.1. D-06.01.01 Umocenienie skarp, rowow, sciekow
5.1
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1.1. D-06.01.01.22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10 cm
5.1.
1
45|D 06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm. m2
d.1.
1.5.
1.1
<powierzchnia plantowania>poz.25 m2 9040.00
RAZEM 9040.00
1.1. D-06.02.01 Przepusty pod zjazdami
5.2
1.1. D-06.02.01.11 Utozenie przepustow rurowych z tworzyw sztucznych o srednicy 40 cm pod zjazdami
5.2.
1
46|D 06.02.01 |Przepusty pod zjazdami - rury polietylenowe o $r. 40 cm, wraz z wykonaniem |m
d.1. fundamentu i zasypki
1.5.
2.1
263 m 263.00
RAZEM 263.00
1.1. D-06.03.01 Scinanie i uzupetnianie poboczy
5.3
1.1. D-06.03.01.32 Uzupetnienie poboczy stabilizowanym mechanicznie grubos¢ warstwy 15 cm
5.3.
1
47|D 06.03.01 |Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - gru- |m?2
d.1. bos¢ po zageszczeniu 15 cm
1.5.
3.1
3705 m?2 3705.00
RAZEM 3705.00
1.1. D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6
1.1. D-07.01.01 Oznakowanie poziome
6.1
1.1. D-07.01.01.11 Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi (farbami) - linie ciagte
6.1.
1
48|D 07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsg - linie na skrzyzowa- m?2
d.1. niach i przejsciach dla pieszych malowane recznie
1.6.
1.1
26 m?2 26.00
RAZEM 26.00
1.1. D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
6.2
1.1. D-07.02.01.41 Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw drogowych
6.2.
1
49|D 07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1. /wg projektu statej organizacji ruchu/
1.6.
2.1
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
50|D 07.05.01 |Bariery ochronne stalowe jednostronne N2W3 m
d.1.
1.6.
2.1
70+70 m 140.00
RAZEM 140.00
1.1. D-07.02.01.44 Przymocowanie tarcz znakow drogowych do gotowych stupkéw
6.2.
2
51|D 07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.1. pow. ponad 0.3 m2
1.6. /tarcze znakdw wg projektdw statej organizacji ruchu/
2.2
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
1.1, D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
7
1.1. D-08.01.01 Krawezniki betonowe
7.1
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1.1. D-08.01.01.11 Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej z oporem
741
1
52|D 08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.1 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
1.7
1.1
20+54+53+6*2 m 139.00
RAZEM 139.00
1.1. D-08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej
741.
2
1.1. D-08.02.02.11 Wykonanie chodnikow z kostki brukowej o grub. 6cm
71.
241
53|D 05.03.23 |Chodnik z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na podsypce piaskowej gr |m?2
d.1. 10 cm
1.7.
1.2
1
40+80+15*2 m?2 150.00
RAZEM 150.00
54|D 05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.1. towo-piaskowej - zatoka autobusowa
1.7.
1.2
1
111 m?2 111.00
RAZEM 111.00
55|D 08.02.01 |Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- m2
d.1. niem spoin piaskiem - rampy dla pieszych o nawierzchni z ptytek betonowych
1.7. 35x35x5 o fakturze rozpoznawalnej przez osoby niewidome
1.2
1
4+4 m?2 8.00
RAZEM 8.00
1.1. D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
7.2
1.1 D-08.03.01.11 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 20x6 cm
7.2
1
56|D 08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.1 petnione piaskiem
1.7.
2.1
<obrzeza za chodnikiem>24+38 m 62.00
RAZEM 62.00
1.1. D-10.00.00 ROBOTY INNE
8
1.1. D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne
8.1
1.1. D-10.07.01.11 Wykonanie zjazdéw gospodarczych z nawierzchnig utwardzong z kruszywa
8.1
1
57|D-10.07.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci zjazdu w gruncie kat.ll-IV ~ |m2
d.1 na glebok. do 10 cm
1.8.
1.1
146+56+420+150+228 m?2 1000.00
RAZEM 1000.00
58/D-10.07.01 |Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - gru- |m?2
d.1. bos¢ po zageszczeniu 25 cm
1.8.
1.1
772 m?2 772.00
RAZEM 772.00
59|D-10.07.01 |Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni roz$cielana mechanicznie - gru- |m2
d.1 bos¢ po zageszczeniu 20 cm
1.8
1.1
946 m?2 946.00
RAZEM 946.00
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Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1.1. D-06.03.01.32 Uzupetnienie poboczy stabilizowanym mechanicznie grubos¢ warstwy 15 cm
8.1.
2
60(D 06.03.01 |Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - gru- |m?2
d.1. bos¢ po zageszczeniu 15 cm
1.8.
1.2
220+58 m?2 278.00
RAZEM 278.00
1.1. ROBOTY TOWARZYSZACE
9
61 Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna kpl
d.1.
1.9
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
62 Wykonanie doswietlenia wyniesionych przejsc dla pieszych poprzez ustawienie |szt
d.1. oswietlenie solarnego
1.9
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
63 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1.
1.9
7 m 7.00
RAZEM 7.00
64 Nadzér archeologiczny obiekt
d.1.
1.9
1 obiekt 1.00
RAZEM 1.00
65 Przestawienie krzyzy przydroznych szt
d.1.
1.9
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
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