PRZEKROJ NORMALNY ULICY BEZ NAZWY

SKALA 1:50

Odcinek od km 0+000,00 do km 0+220,50 - konstrukcja KR1
(istniejgca jezdnia gruntowa)

Pobocze Jezdnia Pobocze
Pobocze z mieszanki kruszywa 100 5.00 100 Pobocze z mieszanki kruszywa
tamanego 30%, grubosci 10 cm tamanego 30%, grubosci 10 cm
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Granica pasa drogowego \m f m/ Granica pasa drogowego

Warstwa Scieralna z AC 11S 50/70 gr. 4 cm
Warstwa wigzaca z AC 16W 50/70 gr. 5 cm

Podbudowa z mieszanki 30% kruszywa
tamanego 0/31,5mm - zageszczona
mechanicznie o grubosci 22 cm

Nasyp z kruszywa naturalnego - posp6tki 0-31,5

Zageszczone podioze gruntowe

OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA ULICY BEZ NAZWY -

e tACZNIK POMIEDZY ULICA KUZNICKA
| SZKOLNA W NOWYM DWORZE

NAZWA RYSUNKU: PRZEKROJE NORMALNE
c<<>m>" LOKALIZACJA miejscowosc: Nowy Dwor;
Szeroko$¢ zielencdw moze by¢ zmienna, zaleznie opERTL: piin Nowy Dwar:
od przebiegu granic pasa drogowego facznika JE— PODPIS:

BR. DROGOWEJ
W km rob 0+035 - 0+095 wykonaé¢ wzmocnienie

podtoza z uzyciem geotkaniny PP 70/70kN/m?2 ses_,\w/mo_z SIEKOWSKI
uktadanaj na catej szerokosci korpusu drogowego. nr upr. PDL/BD/0010/11
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