PRZEKROJ NORMALNY ULICY KOPERNIKA

SKALA 1:50

Odcinek od km 0+166,20 do km 0+268,80 - konstrukcja KR1
(istniejgca jezdnia o nawierzchni bitumicznej)

Granica pasa drogowego

lub istniejgce ogrodzenie

Pobocze Jezdnia Chodnik
Pobocze z mieszanki kruszywa 100 550 1,00-2,00
tamanego 30%, grubosci 10 cm
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Granica pasa drogowego \m

UWAGA:

Szeroko$¢ chodnikéw moze by¢ zmienna,
zaleznie od przebiegu granic pasa
drogowego ulicy Kopernika

Warstwa Scieralna z AC 11S 50/70 gr. 4 cm

Warstwa wigzgco-wyréwnawcza z AC 16W
50/70 gr. 5 cm - $rednio 125kg/m2

Istniejaca nawierzchnia jednowarstwowa
z miesznki mineralno-bitumoicznej

Zageszczone podioze gruntowe

Betonowa kostka brukowa grubosci 6 cm
koloru szarego

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

Warstwa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm
doziarnionego w 30% kruszywem tamanym,
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

Zageszczone podioze gruntowe

OPRACOWANIA:
TYTUL

PRZEBUDOWA ULICY KOPERNIKA
W NOWYM DWORZE

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJE NORMALNE

LOKALIZACJA miejscowosc: Nowy Dwor;
OBIEKTU: gmina: Nowy Dwér;
powiat: sokdlski.
PROJEKTANT: PODPIS:
BR. DROGOWEJ
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