Przedmiar robot
PRZEBUDOWA LACZNIKA I POMIEDZY ULICA DABROWSKA I BOBRZANSKA W NOWYM DWORZE

Obiekt Droga gminna - Lacznik I pomiedzy ulicag Dabrowska i Bobrzanska w Nowym Dworze
Rodzaj robét Roboty inwestycyjne

Branza Branza drogowa

Lokalizacja Miejscowos¢: Nowy Dwor, gmina: Nowy Dwor, powiat: sokdlski

Inwestor Gmina Nowy Dwér, ul. Plac Rynkowy 21, 16-205 Nowy Dwor

Sporzadzit mgr inz. Marcin Siefkowski

Suwatki, 04.03.2022 .
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Nr | Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm | Tlos¢
D.01.00.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1 | KNR2-01 | D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
0119/03 km 0,15
2 Kalkulacja | D.01.01.01 |Pomiar powykonawczy oraz naniesienie zmian na mapg¢ zasadnicza
indywidualna
kpl 1
D.01.02.02 ' USUNIECIE WARSTWY HUMUSU
3 | KNR2-01 | D.01.02.02 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢cm za pomoca spycharki
0126/01 m2 825
D.01.02.04 ' ROZBIORKI ELEMENTOW DROG I PRZEPUSTOW
4 | KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw
0818/08 szt 2
5 | KNR2-31 Zdjecie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych
0703/03 szt 2
D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V kat.
6 | KNR2-01 | D.02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢gbiernymi z transportem urobku na odktad samochodami
0206/05 samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii IV. Droga
gtéwna m3 153
7 | KNR2-01 | D.02.01.01 'Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-IIl wykonywane na przezut koparkami podsigbiernymi o
0218/02 pojemnosci tyzki 0,60m3. Przezut poprzeczny, urobek na formowanie korpusu drogowego. m3 78
D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
8 | KNR2-01 | D.02.03.01 Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-IIl walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi
0237/05 10t lub zaggszczarkami spalinowymi m3 78
D-04.00.00 PODBUDOWY
D.04.01.01 PROFILOWANIE I ZAGESZCZANIE PODEOZA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE
NAWIERZCHNI
9 | KNR2-31 | D.04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/04 kategorii I-IV
Jezdnia gtowna 908 m2 908
Zjazdy 130 m2 130
Chodnik 332 m2 332
razem | m2 1370
D.04.03.01 |OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
10 | KNR 2-31 | D.04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa szybkorozpadowa - warstwa wiazaca
1004/07 m2 855
D.04.04.02  PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANA MECHANICZNIE
11 | KNR 2-31 | D.04.04.02 [Podbudowa jednowarstwowa o grubosci po zaggszczeniu 22cm z mieszanki kruszywa famanego 30%.
0115/01 Jezdnia gtéwna. m2 908
12 | KNR 2-31 | D.04.04.02 |Podbudowa jednowarstwowa o grubosci po zaggszczeniu 20cm z mieszanki kruszywa tamanego 30%.
0115/01 Zjazdy indywidualne i publiczne. m2 130
13 | KNR 2-31 | D.04.04.02 |Podbudowa jednowarstwowa o grubosci po zaggszczeniu 15¢cm z mieszanki kruszywa famanego 30%.
0115/01 chodnik. m2 332
D-04.00.00 NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWE]
D.05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
14 | KNR 2-31 | D.05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa AC
0311/01 16W 50/70, o grubosci po zaggszczeniu 4cm m2 855
15 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa AC
0311/02 16W 50/70 - za kazdy dalszy 1cm ponad 4cm grubos$ci po zaggszczeniu. £aczna grubo$¢ Scm m2 855
16 | KNR 2-31 | D.05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng afaltowa AC
0311/05 118 50/70, o grubosci po zaggszczeniu 3cm
Jezdnia glowna 845 m2 845
Zjazdy bitumiczne 60 m2 60
razem | m2 905
17 | KNR 2-31 | D.05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng afaltowa AC
0311/06 118 50/70, o grubosci po zaggszczeniu 3cm - za kazdy dalszy 1cm, Laczna grubo$¢ 4cm na jezdni gtéwnej | m2 845
18 | KNR 2-31 |D.05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng afaltowa AC
0311/06 115 50/70, o grubosci po zaggszczeniu 3cm - za kazdy dalszy 1cm, Laczna grubo$¢ 6cm na zjazdach
(doptata 3x)
Zjazdy indywidualne i publiczne 60 m2 60
razem | m2 60
D-04.00.00 |[ROBOTY BRUKARSKIE
D.06.03.01a | Krawezniki betonowe
19 | KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki i obrzeza
0402/04 m3 10,6
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20 | KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03 m 134
21 | KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05 m 43
D.06.03.01a | Obrzeza betonowe
22 | KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetieniem spoin
0407/02 piaskiem - chodnik m 161
23 | KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na fawie betonowej, z wypetnieniem spoin piaskiem - zjazdy
0407/03 m 50
D.06.03.01a Zjazdy z betonowej kostki brukowej
24 | KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j grubosci 8cm kolorowej uktadane na podsypce
0511/03 cementowo-piaskowej gr. Scm m2 74
D.06.03.01a Chodniki z betonowej kostki brukowej
25 | KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm szarej uktadane na podsypce cementowo-piaskowej
0511/02 m2 330
D.06.03.01a Cieki podchodnikowe
26 | KNR 2-31 Scieki podchodnikowe z prefabrykowanych elementéw betonowych o grubosci 15cm na tawie betonowe;.
0606/03 Sciek wykonany z podwéjnych korytek trapezowych 40x12,5x50cm w km rob 0+084 strona lewa m 3
D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.03.01a Pobocza z miesznki kruszywa lamanego
27 | KNR 2-31 | D.06.03.01a Pobocza o nawierzchni z mieszanki 30% kruszywa tamanego 0/31,5 rozécielanej mechanicznie o grubosci
0202/09 po zageszczeniu 10cm m2 144
D.06.01.01 |Zalozenie zieleni drogowej
28 | KNR2-01 | D.06.01.01 'Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem. Docelowo 10cm.
0510/01 m2 700
29 | KNR2-01 | D.06.01.01 |Humusowanie skarp warstwa humusu grubo$ci Scm z obsianiem - dodatek za kazde dalsze Scm humusu
0510/02 ponad Scm. Docelowo 10cm. m2 700
D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.02.01 |Oznakowanie pionowe
30 | KNR2-31 | D.07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 60mm
0702/02 szt 4
31 | KNR2-31 | D.07.02.01 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2
0703/02 szt 4
- ELEMENTY POZOSTALE
- Zabezpieczenie urzadzen kolidujacych
32 | KNR 5-10 - Ukladanie w wykopie rur ochronnych z tworzyw sztucznych o $rednicy do 110mm. Montaz rur ochronnych
0303/02 dwudzielnych typu AROT - zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej m 15
33 | KNR 2-31 Regulacja pionowa wlazéw kanatowych przy uzyciu pierscieni dystansowych wyréwnawczych - kanalizacja
1406/03 sanitarna szt 4
34 | KNR 2-31 Regulacja pionowa zaworéw wodociagowych wraz z wymiang skrzynek zeliwnych do zaséw
1406/04 szt 2
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Nr ST: D.01.00.00

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
Nr ST: D-01.01.01

USUNIECIE WARSTWY HUMUSU
Nr ST: D.01.02.02

ROZBIORKI ELEMENTOW DROG I PRZEPUSTOW
Nr ST: D.01.02.04

ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: D.02.00.00

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V kat.
Nr ST: D-02.01.01

WYKONANIE NASYPOW
Nr ST: D.02.03.01

PODBUDOWY
Nr ST: D-04.00.00

PROFILOWANIE 1 ZAGESZCZANIE PODELOZA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI
Nr ST: D.04.01.01

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
Nr ST: D.04.03.01

PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA EAMANEGO STABILIZOWANA MECHANICZNIE
Nr ST: D.04.04.02

NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWE]
Nr ST: D-04.00.00

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
Nr ST: D.05.03.05

ROBOTY BRUKARSKIE
Nr ST: D-04.00.00

Krawezniki betonowe
Nr ST: D.06.03.01a

Obrzeza betonowe
Nr ST: D.06.03.01a

Zjazdy z betonowej kostki brukowej
Nr ST: D.06.03.01a

Chodniki z betonowej kostki brukowej
Nr ST: D.06.03.01a

Cieki podchodnikowe
Nr ST: D.06.03.01a

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Nr ST: D-06.00.00

Pobocza z miesznki kruszywa tamanego
Nr ST: D.06.03.01a

Zatozenie zieleni drogowe;j
Nr ST: D.06.01.01

OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Nr ST: D-07.00.00

Oznakowanie pionowe
Nr ST: D.07.02.01

ELEMENTY POZOSTALE
Nr ST: ---

Zabezpieczenie urzadzen kolidujacych
Nr ST: ---




