
Przedmiar robót
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI CHORUŻOWCE, GMINA NOWY DWÓR

Obiekt Droga gminna w miejscowości Chorużowce, Gmina Nowy Dwór
Rodzaj robót Roboty inwestycyjne
Branża Branża drogowa
Lokalizacja Miejscowość: Nowy Dwór, gmina: Nowy Dwór, powiat: sokólski
Inwestor Gmina Nowy Dwór, ul. Plac Rynkowy 21, 16-205 Nowy Dwór

Sporządził mgr inż. Marcin Sieńkowski

Suwałki, 04.03.2022 r.
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Tabela przedmiaru robót

Droga gminna w miejscowości Chorużowce, Gmina Nowy Dwór

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

1 KNR 2-01 
0119/03

D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
km 0,89

2   Kalkulacja 
indywidualna 

D.01.01.01 Pomiar powykonawczy oraz naniesienie zmian na mapę zasadniczą

kpl 1

D-01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW i KRZAKÓW

3 KNR 2-01 
0108/05

D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości
ha 0,01

D.01.02.02 USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU

4 KNR 2-01 
0126/01

D.01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki
m2 7 120

D.01.02.04 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I PRZEPUSTÓW

5 KNR 2-31 
0818/08

Rozebranie słupków do znaków
szt 2

6 KNR 2-31 
0703/03

Zdjęcie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych
szt 2

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V kat.

7 KNR 2-01 
0206/05

D.02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odkład samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii IV. m3 120

8 KNR 2-01 
0218/02

D.02.01.01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-III wykonywane na przeżut koparkami podsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,60m3. Przeżut poprzeczny, urobek na formowanie korpusu drogowego. m3 300

D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW

9 KNR 2-01 
0212/07

D.02.03.01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 
z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach. Nasyp z dokopu, kruszywo naturalne - pospółka 0-31,5mm. m3 122

10 KNR 2-01 
0237/05

D.02.03.01 Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi 
10t lub zagęszczarkami spalinowymi m3 422

D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-03.01.01 PRZEPUSTY I ELEMENTY ODWODNIENIA

11 KNR 2-31 
0605/06

Wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami z rur PEHD SN8 o średnicy 400mm
m 56

D-04.00.00 PODBUDOWY

D.04.01.01 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE 
NAWIERZCHNI

12 KNR 2-31 
0103/04

D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kategorii I-IV

Jezdnia głowna    5190 m2 5 190
Zjazdy    530 m2 530

razem m2 5 720

D.04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

13 KNR 2-31 
1004/07

D.04.03.01 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową szybkorozpadową - warstwa wiążąca
m2 5 100

D.04.04.02 PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANA MECHANICZNIE

14 KNR 2-31 
0115/01

D.04.04.02 Górna warstwa podbudowy jednowarstwowej o grubości po zagęszczeniu 10cm. Wyrównianie istniejącej 
nawierzchni żwirowej na jezdni głównej z użyciem mieszanki kruszywa łamanego 30%. m2 5 190

15 KNR 2-31 
0115/01

D.04.04.02 Podbudowa jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 15cm z mieszanki kruszywa łamanego 30%.  
Zjazdy indywidualne i publiczne m2 530

D-04.00.00 NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ

D.05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

16 KNR 2-31 
0311/01

D.05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową AC 
16W 50/70, o grubości po zagęszczeniu 4cm m2 5 100

17 KNR 2-31 
0311/02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową AC 
16W 50/70 - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu. Łączna grubość 5cm m2 5 100

18 KNR 2-31 
0311/05

D.05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową AC 
11S 50/70, o grubości po zagęszczeniu 3cm

Jezdnia głowna    5010 m2 5 010
Zjazdy bitumiczne    530 m2 530

razem m2 5 540

19 KNR 2-31 
0311/06

D.05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową AC 
11S 50/70, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm. Łączna grubość 4cm na jezdni głównej m2 5 010

20 KNR 2-31 
0311/06

(dopłata 3x)

D.05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową AC 
11S 50/70, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm. Łączna grubość 6cm na zjazdach

m2 530
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Tabela przedmiaru robót

Droga gminna w miejscowości Chorużowce, Gmina Nowy Dwór

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

D.06.03.01a Pobocza z miesznki kruszywa łamanego

21 KNR 2-31 
0202/09

D.06.03.01a Pobocza o nawierzchni z mieszanki 30% kruszywa łamanego 0/31,5 rozścielanej mechanicznie o grubości 
po zagęszczeniu 10cm m2 2 150

D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

23 KNR 2-31 
0702/02

D.07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60mm
szt 9

24 KNR 2-31 
0703/02

D.07.02.01 Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2
szt 5
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Spis działów przedmiaru robót

Droga gminna w miejscowości Chorużowce, Gmina Nowy Dwór

Nr Opis

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Nr ST: D.01.00.00

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
Nr ST: D-01.01.01

USUNIĘCIE DRZEW i KRZAKÓW
Nr ST: D-01.02.01

USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU
Nr ST: D.01.02.02

ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I PRZEPUSTÓW
Nr ST: D.01.02.04

ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: D.02.00.00

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V kat.
Nr ST: D-02.01.01

WYKONANIE NASYPÓW
Nr ST: D.02.03.01

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Nr ST: D-03.00.00

PRZEPUSTY I ELEMENTY ODWODNIENIA
Nr ST: D-03.01.01

PODBUDOWY
Nr ST: D-04.00.00

PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI
Nr ST: D.04.01.01

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
Nr ST: D.04.03.01

PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANA MECHANICZNIE
Nr ST: D.04.04.02

NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ
Nr ST: D-04.00.00

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
Nr ST: D.05.03.05

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Nr ST: D-06.00.00

Pobocza z miesznki kruszywa łamanego
Nr ST: D.06.03.01a

OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
Nr ST: D-07.00.00

Oznakowanie pionowe
Nr ST: D.07.02.01


