PROJEKTOWANY PRZEPUST Z RUR STALOWYCH SPIRALNIE KARBOWANYCH
PRZEKROJ PODLUZNY PRZEPUSTU

skala 1:100
Warstwa scieralna z AC 11S 50/70 grubosci 4 cm
Warstwa wiazaca z AC 16W 50/70 grubosci 5 cm
Podbudowa z mieszanki 50% kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 22
Zasypka z kruszywa naturalnego zageszczona mechanicznie [s=0,98
8,00
Stalowa bariera n_—.O@O<<m 125 A79 275 1,°5

Konstrukcja oporowa z
gruntu zbrojonego ViaBlock

Przepust z blach falistych

Skarpy drogowe umochione

HCPA-02

139,10

139,00
A4

ptytami azurowymi gr. 8cm
na betonie klasy C-12/15
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Fundament kruszywowy 0-32,5mm

stabilizowany mechanicznie, gr. 30cm

Geowldknina separacyjno-filtracyjna min. 50/50 kN

UWAGA:

CIEK WODNY 0CZYSCIC NA DrUGOSC
PO OBYDWU STRONACH PRZEPUSTU

Rzedne projektowanego przepustu:
- Wilot 139,10

- Wylot 139,00

MINIMUM  1OM

OPRACOWANIA:
TYTUE

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
JAGINTY - CHORUZOWCE, GMINA NOWY DWOR

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJ PRZEPUSTU Z BLACH FALISTYCH

LOKALIZACJA miejscowosc: Choruzowce;
OBIEK TU: gmina: Nowy Dwar;
powiat: sokdlski.

PROJEKTANT: - PODPIS:
BR. DROGOWEJ mgrinz. ’

MARCIN SIENKOWSKI

nr upr. PDL/BD/0010/11
SKALA: 1:100 | MR RYS. 6.1 DATA: LUTY 2022 r.




