PROJEKTOWANY PRZEPUST Z RUR KARBOWANYCH PEHD SN8

WIDOK OD CZOtA

skala 1:100

Skarpy drogowe na dtugosci 2,50m
umocnione ptytami azurowymi h=8cm
wypetnienie grysem lub zwirem ptukanym

0@ 400/500

min 2,50 m

OBSYPKA PRZEPUSTU

Zasypka

Podsypka
zapierajgca

Fund. kruszywowy
(pospétka) 0-32,5 mm

Wymiana podtoza na

grunt mrozoodporny

wg. potrzeb (min. 20 cm)

W przypadku stwierdzenia
stabych warunkéw gruntowych

Przefabrykowane zakonczenie

zelbetowe przepustu montownane
na wlocie i wylocie

OPRACOWANIA:
TYTUE

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOSCI SIERUCIOWCE,

GMINA NOWY DWOR

NAZWA RYSUNKU:

WIDOK PRZEPUSTU RUROWEGO PEHD

LOKALIZACJA
OBIEKTU:

miejscowosc:
gmina:
powiat:

Sieruciowce;
Nowy Dwor;
sokdlski.

zastosowac geotkanine
separacyjno-wzmacniajgcq,

PROJEKTANT:
BR. DROGOWEJ

mgr inz. MARCIN SIENKOWSKI

nr upr. PDL/BD/0010/11

PODPIS:

NR RYS. 4.2

SKALA:

1:100 DATA: GRUDZIEN 2022 .




