PROJEKTOWANY PRZEPUST Z RUR KARBOWANYCH PEHD SN8

PRZEKROJ PODrUZNY PRZEPUSTU
skala 1:100

Warstwa Scieralna z AC 11S 50/70 grubosci 4 cm

Warstwa wiazaca z AC 16W 50/70 grubosci 5 cm

Podbudowa z mieszanki 30% kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 20 cm

Zageszczone podtoze grunfowe

7350

Skarpy drogowe na dfugosci 2,50m

oraz dno cieku wodnego umocnione 125 250 250 125

ptytami azurowymi h=8cm wypetnienie
grysem lub zwirem ptukanym 2-16mm.

Przepust z rur PEHD SN8

o srednicy D=400/500mm

Przefabrykowane zakonczenie

zelbetowe przepustu montownane
na wlocie i wylocie
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Fundament kruszywowy 0-32,5mm
stabilizowany mechanicznie, gr. min. 20cm
100 100
Dtugosc przepustu L — zgodnie z opisem na PZT
OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

Rzedne projektowanego przepustu:
- Wiot A
UWAGA: o \ ~ Wylot B
ROW NALEZY OCZYSCIC NA DrUGOSCI MINIMUM 10M

PO OBYDWU STRONACH PRZEPUSTU

TYTUE

W MIEJSCOWOSCI SIERUCIOWCE,
GMINA NOWY DWOR

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJ PRZEPUSTU RUROWEGO PEHD

LOKALIZACJA
OBIEKTU:

miejscowosc: Sieruciowce;
gmina: Nowy Dwor;
powiat: sokdlski.
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