PRZEKROJ NORMALNY NR 1
SKALA 1:50

Odcinek od km 0+000,00 do km 0+376,00 - konstrukcja KR1
(istniejgca jezdnia o nawierzchni z brukowca)

Pobocze Jezdnia Pobocze
Pobocze z mieszanki kruszywa 1.00-150 4.50-4.80m 1.00-1.50 Pobocze z mieszanki kruszywa
tamanego 30%, grubosci 10 cm tamanego 30%, grubosci 10 cm
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Granica pasa drogowego \m m/ Granica pasa drogowego

lub ogrodzenia posesji Obsianie mieszankg trawiastg Warstwa $cieralna z AC 11S 50/70 gr. 4 cm lub odrodzenia posesii
Humus grubosci min. 10 cm Warstwa wigzgca z AC 16W 50/70 gr. 5 cm

Warstwa wzmacniajaco-wyréwnawcza w iloéci 100 kg/m?

Istniejgca konstrukcja jezdni o nawierzchni z brukowca

OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
e W MIEJSCOWOSCI SIERUCIOWCE,
GMINA NOWY DWGOR

NAZWA RYSUNKU: PRZEKROJ NORMALNY

c E>m > . LOKALIZACJA miejscowosci: Sieruciowce;

sz . ;7 . y . OBIEKTU: gmina: Nowy Dwor;
Szerokosc zielehcéw moze by¢ zmienna, powiaf: sokélski
zaleznie od przebiegu granic pasa drogowego TR TANT PODPIS:

BR. DROGOWEJ

mgr inz.
MARCIN SIENKOWSKI
nr upr. PDL/BD/0010/11

SKALA: 1:50 NR RYS. 3.1 DATA: GRUDZIEN 2022 .




